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IPv4 与 IPv6 网流量行为对比分析 

冯 丹，丁 伟 

(东南大学 网络空间安全学院，江苏 南京 211189) 

摘 要：为了深入了解 IPv6 网络流量特点，本论文对 IPv4 和 IPv6 网的流量行为从基础流量行为和承载流

量的应用成分两个角度进行了对比分析.研究工作基于 CERNET 南京主节点 IPv4 网和 IPv6 网边界路由器提

供的数据进行，承载应用基于端口分布展开，对来自两个网络的同期流量数据进行了对比分析.结果表明二

者在流量基础行为方面表现基本一致，但是在端口流量行为方面，主流端口和 HTTP 类服务绑定端口的流

量占用比例的相关系数较小，HTTP 类服务在 IPv4 网络中承载着绝大部分流量，但是在 IPv6 网络中，一些

未知端口，甚至是木马程序开放的端口，却占据着主要地位；IPv4 和 IPv6 网网内端口和网外宿端口流量熵

相关性较强，网外源端口流量熵相关性却很弱.综合实验结果分析得出，IPv6 网络流量行为存在很多不确定

和不健康因素，有大量未知流量，且存在危险端口漏洞；网络流量不稳定，可能存在网外向网内发起的大

量攻击或扫描行为.综上所述，在大力发展和积极部署 IPv6网络的同时要更重视安全性和对它的管理及掌控. 
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Comparative Analysis of IPv4 and IPv6 Network Traffic 

Behavior 

FENG Dan, DING Wei 

(College of Cyberspace Security, Southeast University, Nanjing 211189, China) 

Abstract: In order to understand the characteristics of IPv6 network traffic, this paper compared 

the traffic behavior of IPv4 network and IPv6 network from two aspects: basic traffic behavior and 

the composition of the application carrying the flow. The research work was based on the data 

which was carried on CERNET Nanjing master node IPv4 network and IPv6 network border 

router. The carrying application was based on port distribution expansion. The comparative traffic 

data from the two networks was compared and analyzed. The results show that the two are 

basically consistent in terms of traffic basic behavior, but in terms of port traffic behavior, 

mainstream ports and HTTP services The correlation coefficient of the traffic usage ratio of the 

bonded port is small. The HTTP-type service carries most of the traffic in the IPv4 network. 

However, in the IPv6 network, some unknown ports, even the ports open by the Trojan horse, 

occupy a dominant position. The correlation between traffic entropy of ports and out-of-network 

ports in IPv4 and IPv6 networks is strong, and the correlation of traffic entropy of external ports is 

weak. The comprehensive experimental results show that there are many uncertainties and 

unhealthy factors, such as a large amount of unknown traffic, and dangerous port vulnerabilities in 
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IPv6 network traffic behavior; network traffic is unstable and there may be a large number of 

attacks or scanning behavior initiated outgoing network within the network. In summary, it should 

be done that pay more attention to security and management and control of IPv6 networks while 

vigorously developing and actively deploying them. 

Key words: IPv6 network security; port; passive measurement; traffic behavior 

 

IPv6 是国际互联网工程任务组(Internet 

Engineering Task Force，IETF)设计的用于

替换现行版本 IP协议 IPv4的下一代互联网

协议，它解决了 IPv4 的许多问题[1]，拥有

诸多优势，但是全球互联网至今仍然没有进

入 IPv6 时代, 目前只有大约 20%的互联网

流量是使用 IPv6 协议的，而且过渡阶段发

展缓慢，尤其是各种网络服务的部署和建设.

有关文献认为导致这个现象发生的主要原

因有以下几点[2]： 

（1）设备及兼容问题：运营商的网络

设备大多支持 IPv6，但是双栈的部署对设

备的性能要求更高，需要兼容两种网络环境

无缝连接，适应更多的应用场景. 

（2）安全问题：一个新协议的引入必

然会引入新的安全问题，新增安全威胁主要

来自于协议族、协议报文格式、自身设计实

现等，在过渡阶段也会衍生出各种各样的新

安全弱点[3-4]. 

（3）惰性问题：对一项通用协议的路

径依赖和趋聚效应是很难克服的，一旦多数

行为体趋于一致地使用某个平台或协议, 

那么该平台或协议就成为惰性或锁定状态. 

上述观点主要是从技术和管理的角度

出发考虑并给出的.由于 IPv4 网与 IPv6 网

都是实际运行的网络，为此我们尝试对实际

网络流量进行观测，通过流量行为的对比，

对这个问题进行进一步的探讨和分析.因为，

从体系结构的角度看，IPv4 网和 IPv6 网没

有本质的区别，大部分应用都是采用 C/S

结构，从网络实际服务的角度出发，新型应

用的增多、应用本身的实现机制、新应用模

式的出现使得 IPv6较 IPv4有更复杂的应用

场景，流量行为表现也愈加错综复杂，除此

之外，IPv6 网络存在以下流量威胁[5]：大量

占用带宽，严重影响网络性能和网络正常业

务运行的 P2P 应用流量；与业务无关，影

响工作和学习效率的网络游戏、网上购物等

网络行为产生的流量；各种 DOS/DDOS 攻

击；病毒、蠕虫、木马等恶意代码；垃圾邮

件；反动、迷信、色情、赌博、邪教等危害

人们身心健康的网络流量. 

因此，通过对 IPv4 和 IPv6 网络流量行

为进行对比，发现 IPv6 网络流量行为特点，

对提高 IPv6 网络的安全性和可靠性，提高

服务质量，具有重要意义.为此，本文尝试

基于 CERNET 南京主节点 IPv4 和 IPv6 网

络边界路由器提供的流记录数据，分别进行

面向基础流量行为和端口流量行为的比对

分析. 

1 相关背景 

为了对比研究 IPv4 和 IPv6 网的流量行

为，本文所选择的观测角度是基础流量行为

和网络应用流量行为，因为使用的数据源是

流记录，因此后者通过端口体现. 

基础流量行为是指以带宽占用为基本

测度的时间序列.如图 1 所示，所显示的是由

CERNET 南京主节点边界路由器提供的

2019 年 7 月 8 日至 17 日以 1 小时为时间粒

度的 IPv4 和 IPv6 网内入方向和出方向流量

形态变化曲线.可以看到二者网络流量均以 
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24 小时为周期呈周期性波动，符合以天为

单位的季节模型.同时可以发现一些不同点，

IPv4 流量形态整体较为平缓，IPv6 波形较

尖锐.以入方向为例，将数据归一化后，计算

得出 IPv4 流量方差为 0.084736，IPv6 为

0.107424，所以 IPv6 网络流量的稳定性不如 

IPv4 网.从总量角度，IPv4 约是 IPv6 的 7~8

倍. 

由此可见 IPv4和 IPv6网的流量形态整体

一致，但还是存在一些差别，论文将在后面

的讨论中对基础流量行为中可能存在的差

别，尝试从不同角度进行分析和讨论. 

 

图 1 IPv4 和 IPv6 网流量形态信息 

Fig.1 IPv4 and IPv6 network traffic pattern information

C/S 结构是互联网应用的主流模式，在

这个模式中一般是通过“IP 地址+端口号”

来定位应用的.同时端口流量的分布规律，可

用于从整体上了解网络服务的状态、发现可

能的异常.早期的研究表明[6-7]，网络流量中

的端口在分布上存在明显的重尾性，所以对

端口流量分布进行对比分析来研究 IPv4 和

IPv6 网络的主流应用是一种可行思路.如图

2 所示，所显示的是 2019 年 7 月 11 日 17:00

和 02:00 在 CERNET 南京主节点 IPv4 和

IPv6 网络边界观测到的入方向宿端口承载

流量最多的前 10 个端口及其占比排名情况.

从图中分别可以看到，承载 HTTP 类服务的

443 和 80 端口流量在 IPv4 网络中占据绝对

多数地位，符合重尾性特征，而在 IPv6 的

这两个端口流量占比明显不如 IPv4 多，其

他端口流量占很大一部分，可以看出 IPv6

网络应用流量分布更为分散，同时重尾性这

一流量特征在 IPv4 中表现比 IPv6 更明显.

对图 2 不同时间的数据进行比对，可以看到

主流端口的地位在夜间和白天的变化不大.

经观察发现，54321 端口流量在绝大部分时

间处于 IPv6 网端口流量排名前列，查阅资

料[8]得知，从 49152 到 65535 的端口为动态

或私有端口，理论上不应为服务分配这些端

口，其中 54321 端口是公认的木马程序

School Bus 1.0/2.0 开放的端口. 

由此可见，对端口进行流量行为比对是
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有必要的.下文将对此进行详细的比对实验. 

2 分析数据源与分析方法 

2.1 分析数据源 

本文的研究思路是对实际网络中的流

量行为进行观测.观测位置是 CERNET 南京

主节点所管辖的 IPv4 和 IPv6 网络边界，流

记录抽样比均为 256，目前 IPv4 网有 153

个接入单位，接入带宽为 40Gbps；IPv6 网

有 148 个接入单位，接入带宽为 10Gbps，

共有 120 个单位既处于 IPv4 网又在 IPv6 网.

二者接入单位数目相似，覆盖面和用户群体

相同，因此具有良好的对比条件. 

根据观测角度，论文实现也需要两方面

的数据源，分别是 IPv4 和 IPv6 网络总流量

和端口流量.在同等的硬件设施、数据源基本

情况、统计算法和用户群等条件下，选择从

2019 年 7 月 10 日起连续 7 天的数据作为分

析源，以 1 小时为一个时间粒度，共有

7*24=168 个时间粒度的数据. 

 
图 2 IPv4 和 IPv6 网端口流量占比情况 

Fig.2 IPv4 and IPv6 network port traffic ratio

网络总流量数据源为 IPv4 和 IPv6 网在

每个时间粒度的入方向报文数、出方向报文

数、入方向字节数和出方向字节数. 

端口流量数据源为 IPv4 和 IPv6 网在每

个时间粒度的的入方向源端口报文数、入方

向宿端口报文数、出方向源端口报文数、出

方向宿端口报文数、入方向源端口字节数、

入方向宿端口字节数、出方向源端口字节数、

出方向宿端口字节数，端口号范围为

0~65535，65536 端口流量代表该时间粒度

的总量. 

2.2 分析方法 

2.2.1 端口分布熵 

熵代表一个系统“内在的混乱程度”，

体现了系统的不确定性和无序性，一个系统

越有规律，熵值就越小；越无序混乱，熵值

就越大.香农熵是熵最基本的形式，适合于

本文关注的端口流量的整体分布情况.以下

的熵特指香农熵. 

根据熵的基本定义，可以给出面向时间

粒度的端口流量熵的具体定义.以入方向宿

端口报文数统计为例，设统计集 Xin_dst_pkts

={mi ,i=1,2,...,65535}，mi 表示当前时间粒

度入方向流量中宿端口号为 i 的报文数；M

表示当前时间粒度入方向流量总报文数.则

按入方向宿端口报文数统计的面向时间粒
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度的端口流量熵的计算公式如下： 

65535

_ dst _ pkt

0

( ) log .i i
in s

i

m m
H X

M M

  （1） 

2.2.2 Spearman 相关系数 

Spearman 相关系数又称秩相关系数，是

利用两变量的秩次大小作线性相关分析，对

原始变量的分布不作要求，属于非参数统计

方法，适用范围要广些.它对数据条件的要求

比较宽松，不论两个变量的总体分布形态、

样本容量的大小如何，都可以用该方法来进

行研究.因此适用于本文中对流量行为对比

所设计的测度.Spearman 相关系数计算公式

为： 

2

2
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公式（2）中 di 表示两个序列的秩次之

差，n 表示序列长度，ρ 代表相关系数.数学

软件 MATLAB 中有相应的计算函数，可直

接使用.根据分析数据源所提供的数据，进行

相应的处理，得到本文所需要的测度，然后

进行 Spearman 相关系数的计算.相关系数数

值范围所代表的相关强度如表 1 所示，其中

正数代表正相关，负数代表负相关. 

表 1 相关系数取值范围及其代表的相关强度 

Tab.1 The range of correlation coefficient and the 

relative strength of its representative 

相关系数范围 相关强度 

±0.8-±1.0 极强相关 

±0.6-±0.8 强相关 

±0.4-±0.6 中等程度相关 

±0.2-±0.4 弱相关 

±0.0-±0.2 极弱相关或无相关 

3 对比方案和结果 

具体对比方案根据观测角度分为两大部

分：基础流量行为和端口流量行为.其中基础

流量行为对比测度即分析数据源中的4种原

始测度；端口流量行为测度是对 8 种原始测

度进行处理，得到每个时间粒度排在前三名

的端口流量占比、HTTP 类服务流量占比和

所有端口分布熵.最后对 IPv4和 IPv6网的上

述测度的时间序列使用MATLAB 数学软件

进行 Spearman 相关性分析. 

3.1 基础流量行为对比 

基础流量行为分析测度即为分析数据源

中每个时间粒度的入方向报文数、出方向报

文数、入方向字节数和出方向字节数.以入方

向字节数为例，具体对比过程描述如下： 

1）获取分析测度 

设统计集 in_pktsi={mj, j=1,2,…,24}，i=

1,2…,7，in_pktsi表示第 i 天的入方向报文数

统计集，mj表示第 i 天第 j 个时间粒度的入

方向报文数；设统计集 in_pkts7days={mj,j=1,

2,...,168}，in_pkts7days 表示 7 天的测度汇总

后的统计集.从 IPv4网和 IPv6网数据库中分

别获取统计集 in_pktsi_v4、in_pkts7days_v4 和 i

n_pktsi_v6、in_pkts7days_v6.后缀_v4 和_v6 分别

代表 IPv4 和 IPv6 网统计集，后文中同样采

用此写法. 

2）相关性分析 

在数学软件 MATLAB 中将 in_pktsi_v4和

in_pktsi_v6统计集分别存储为 24*1 的向量 A

i、Bi（i=1,2,…,7），将 in_pkts7days_v4 和 in_p

kts7days_v6统计集存储为 168*1的向量C、D，

分别调用 corr()函数进行相关性分析，即 co

rr(Ai,Bi,’type’,’spearman’)和 corr(C,D,’type’,’

spearman’)，运行程序即可得到分析结果. 

其他测度计算过程均如上所述，对比结

果如表 2 所示.可见所有测度均呈现高度相

关关系，证明 IPv4 与 IPv6 网在基础流量行

为表现上基本一致. 

3.2 端口流量行为对比 

3.2.1 端口占比排名对比 

对所有端口在一段时间内的流量在总体中
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所占的比例进行排名，前几名的流量占用比

例可以一定程度上反映网络主流应用的地

位.端口流量占比的分析数据源为每个时间

粒度所有端口的入源报文数、入宿报文数、

出源报文数、出宿报文数；入源字节数、入

宿字节数、出源字节数、出宿字节数，分析

测度为每个时间粒度的前三名端口流量占

比.以入方向源端口报文数占比为例，具体对

比过程描述如下： 

表 2 基础流量行为对比结果 

Tab.2 Comparison results of basic flow behavior 

日期 按入方向报文数计

算的相关系数 

按出方向报文数计

算的相关系数 

按入方向字节数计

算的相关系数 

按出方向字节数计

算的相关系数 

7 月 10 日 0.957391 0.963478 0.909565 0.921739 

7 月 11 日 0.962609 0.938261 0.975652 0.92087 

7 月 12 日 0.945217 0.903478 0.956522 0.856522 

7 月 13 日 0.890435 0.869565 0.822609 0.843478 

7 月 14 日 0.923478 0.895652 0.854783 0.786087 

7 月 15 日 0.947826 0.936522 0.951304 0.910435 

7 月 16 日 0.993043 0.98087 0.973043 0.934783 

7 天 0.933069 0.929703 0.910438 0.854798 

1）获取分析测度 

设统计集 in_src_pro_pktsi={mjk, j=1,

2,…,24;k=1,2,…,3}，i=1,2…,7，in_src_pro_

pktsi表示第 i 天的入方向源端口报文数占比

统计集，mjk表示第 i 天第 j 个时间粒度按从

大到小的顺序排在第k名的入方向源端口报

文数在总体中所占的比例；设统计集 in_src

_pro_pkts7days={mjk, j=1,2,…,168;k=1,2,…,

3}，in_src_pro_pkts7days表示 7 天的测度汇总

后的统计集.从 IPv4网和 IPv6网数据库中分

别获取测度统计集 in_src_pro_pktsi_v4、in_sr

c_pro_pkts7days_v4和 in_src_pro_pktsi_v6、in_s

rc_pro_pkts7days_v6. 

2）相关性分析 

在数学软件 MATLAB 中将 in_src_pro_p

kts i_v4和 in_src_pro_pkts i_v6统计集存储为 2

4*3 的矩阵，将 in_src_pro_pkts7days_v4和 in_

src_pro_pkts7days_v6统计集存储为 168*3的矩

阵，使用 corr()函数进行相关性分析. 

其他测度计算过程均如上所述，对比结

果如表 3 和表 4 所示，显示的是 7 天数据对

比结果.可见所有测度相关性均呈现弱相关

或中等相关关系，说明 IPv4 和 IPv6 网络的

主流应用在整体中的相对地位相差较大.

表 3 网内前三端口流量占比对比结果 

Tab.3 Comparison results of the proportion of the first three ports in the network 

名次 按入宿报文数占比

计算的相关系数 

按出源报文数占比

计算的相关系数 

按入宿字节数占比

计算的相关系数 

按出源字节数占比

计算的相关系数 

1 -0.108576 -0.128916 0.298577 0.095559 

2 -0.354984 -0.156101 0.585086 -0.190443 

3 0.596921 0.395012 0.673752 0.490696 
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表 4 网外前三端口流量占比对比结果 

Tab.4 Comparison results of the proportion of the first three ports outside the network 

名次 按入源报文数占比

计算的相关系数 

按出宿报文数占比

计算的相关系数 

按入源字节数占比

计算的相关系数 

按出宿字节数占比

计算的相关系数 

1 -0.020077 -0.296977 -0.073663 0.086512 

2 -0.200317 -0.432381 -0.196118 0.109729 

3 0.448376 0.556374 0.268869 0.114828 

3.2.2 HTTP 类服务流量占用对比 

通过对实际流量的观测，发现承载

HTTP 类服务的 443 和 80 端口流量在 IPv4

网络中占据绝对地位，而在 IPv6 的这两个

端口流量占比却很少 .所以本小节尝试对

IPv4 和 IPv6 网络的 443 和 80 端口的流量在

所有端口流量中占用的比例进行相关性分

析. 

分析数据源与端口流量占比的分析数

据源相同，分析测度为每个时间粒度的 80

和 443 端口的流量占比 .具体对比过程与

3.2.1 无较大差异，不同的是前者对比前三名

端口流量占比，后者对比特定端口的流量占

比，如表 5 和表 6 所示，显示 7 天内数据对

比结果.

表 5 网内 443 和 80 端口流量占比对比结果 

Tab.5 Comparison results of 443 and 80 port traffic ratios in the network 

HTTP 类端口 按入宿报文数占比

计算的相关系数 

按出源报文数占比

计算的相关系数 

按入宿字节数占比

计算的相关系数 

按出源字节数占比

计算的相关系数 

443 -0.435176 -0.366873 -0.206806 -0.336634 

80 0.247399 0.138621 0.299937 0.296139 

 

表 6 网外 443 和 80 端口流量占比对比结果 

Tab.6 Comparison results of 443 and 80 port traffic ratios outside the network 

HTTP 类端口 按入源报文数占比

计算的相关系数 

按出宿报文数占比

计算的相关系数 

按入源字节数占比

计算的相关系数 

按出宿字节数占比

计算的相关系数 

443 0.101813 0.325571 0.125168 0.322383 

80 0.249733 0.415244 0.437586 0.348288 

3.2.3 端口分布熵对比 

经过观测 IPv4 和 IPv6 网络中处于前列

的端口流量占比，发现即使都是前几名的端

口，它们的实际值却相差甚远，比如 2019

年 7 月 10 日 16:00 按入方向宿端口报文数

计算的第一名流量占比在 IPv4 中是 26%，

而在 IPv6 中是 0.3%，证明二者的相关性确

实比较微弱.通过观测排名前列的端口流量

占用情况，可见二者的端口流量集中程度有

很大差异.所以需要对熵值进行比对，从整体

上了解二者的端口流量分布情况.端口分布

熵的分析数据源与端口流量占比的分析数

据源相同，分析测度为每个时间粒度的熵，

计算过程见 2.2.1.以入方向源端口报文数熵

为例，具体对比过程如下： 

1）获取分析测度 

设统计集 in_src_entropy_pktsi={mj, j=1,

2,…,24}，i=1,2…,7，in_src_entropy_pktsi表

示第 i 天的入方向源端口报文数熵统计集，

mj表示第 i 天第 j 个时间粒度入方向源端口

按报文数计算的熵值；in_src_entropy_pkts7d

ays={mj, j=1,2,…,168}，in_src_entropy_pkts7
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days表示 7天测度汇总后的统计集.从 IPv4网

和 IPv6 网数据库中分别获取统计集 in_src_

entropy_pktsi_v4, in_src_entropy_pkts7days_v4,i

n_src_entropy_pktsi_v6,in_src_entropy_pkts7da

ys_v6. 

2）相关性分析 

在数学软件 MATLAB 中将 in_src_entro

py_pktsi_v4,in_src_entropy_pktsi_v6 统计集存

储为 24*1 的向量，将 in_src_entropy_pkts7da

ys_v4,in_src_entropy_pkts7days_v6 统计集存储为

168*1 的向量，使用 corr()函数进行相关性

分析. 

其他测度计算过程均如上所述，对比结

果如表 7 和表 8 所示. 

表 7 网内端口流量分布熵对比结果 

Tab.7 Comparison of port traffic distribution entropy in the network 

日期 按入宿报文数熵计

算的相关系数 

按出源报文数熵计

算的相关系数 

按入宿字节数熵计

算的相关系数 

按出源字节数熵计

算的相关系数 

7 月 10 日 0.706494 0.677922 0.771429 -0.749351 

7 月 11 日 0.716522 0.749565 0.809565 -0.646957 

7 月 12 日 0.622609 0.689565 0.72087 -0.544348 

7 月 13 日 0.654783 0.606087 0.789565 -0.637391 

7 月 14 日 0.586957 0.545217 0.68 -0.675652 

7 月 15 日 0.577391 0.644348 0.674783 -0.626087 

7 月 16 日 0.674783 0.612174 0.847826 -0.678261 

7 天 0.636834 0.605239 0.746694 -0.62735 

 

表 8 网外端口流量分布熵对比结果 

Table 8 Comparison of port traffic distribution entropy outside the network 

日期 按入源报文数熵计

算的相关系数 

按出宿报文数熵计

算的相关系数 

按入源字节数熵计

算的相关系数 

按出宿字节数熵计

算的相关系数 

7 月 10 日 -0.17013 0.756522 -0.325974 0.912174 

7 月 11 日 -0.426087 0.635652 -0.456522 0.792174 

7 月 12 日 -0.410435 0.631304 -0.373913 0.82 

7 月 13 日 -0.34087 0.625217 -0.32 0.829565 

7 月 14 日 -0.253913 0.646957 -0.211304 0.858261 

7 月 15 日 -0.327826 0.782609 -0.436522 0.894783 

7 月 16 日 -0.227826 0.635652 -0.361739 0.881739 

7 天 -0.28301 0.642412 -0.361256 0.829047 

4 结果分析 

经过对 IPv4 和 IPv6 网流量行为的对比

分析，我们得到以上实验结果，为了更直观

的展示二者的相关性，下面将结合曲线来进

行结果分析. 

对于网络基本流量行为，表 2 结果显示

二者具有高度相关性，其流量形态如图 3 所

示.可见在 IP 层，IPv4 和 IPv6 网流量行为基

本一致，但还是存在一些细微差别，如 IPv4

网形态较 IPv6 更平稳等. 

针对这些可能存在的差异，对端口流量

行为进行了对比.对于排名前三的端口流量

占比，它可以部分代表承载绝大多数流量的

网络应用的地位，图 4 显示的是按入方向宿

端口报文数计算的前三名流量占比变化，结
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合表 3 和表 4，可见 IPv4 和 IPv6 网内的主

流端口流量均存在微相关或中等相关关系. 

 

图 3 基础流量变化信息 

Fig.3 Basic traffic change information 

 

图 4 前三名占比变化曲线 

Fig.4 The top three proportion change curve 

对于已经相对成熟的 IPv4 网络，为大众

所了解的是 HTTP 类服务在 IPv4 网络中占

据主流地位，而 IPv4 和 IPv6 网络的主流应

用流量存在微弱的关系，这从表 5 和表 6 中

可以看到，代表 IPv6 网络的主流应用可能

与 IPv4网络很大差异.通过对 443和 80端口

的流量占比进行对比分析，证明 IPv4和 IPv6

网络中 HTTP 类服务的相对影响力差别较大.

由此，对 IPv4 和 IPv6 网络中 7 天内数据汇

总，对排名前三的端口号进行观测，结果如

表 9 和表 10 所示，可以看到在 IPv4 网络中

HTTP 类服务绑定的端口流量稳居前三名，

而在 IPv6 网络中，HTTP 类服务的端口都没

有在前列出现过，取而代之的是一些并不常

见的端口，这些端口并没有绑定一些主流网

络应用，并且 54321 端口是常见的木马程序

开放的端口. 

 

 

 

 

 

表 9 IPv4 网流量前三名端口 

Tab.9 Top three ports of IPv4 network traffic 

名次 按入报文数排名 按出报文数排名 按入字节数排名 按出字节数排名 

1 443 80 443 80 

2 80 443 80 443 

3 53 123 5001 123 

表 10 IPv6 网流量前三名端口 

Tab.10 Top three ports of IPv6 network traffic 

名次 按入报文数排名 按出报文数排名 按入字节数排名 按出字节数排名 

1 16703 54321 16703 54321 

2 54321 16703 10137 16703 

3 10137 10137 54319 51413 
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对 IPv4 和 IPv6 网络中的 65536 个端口

计算熵值并对比，从表 7 和表 8 的结果中可

以看出，二者网内端口和网外宿端口流量分

布均呈现高度相关关系，网外源端口呈现弱

相关. 

综合以上实验结果，虽然 IPv6 网端口的

使用机制和 IPv4 无异，但二者的端口流量

行为有很大差异.通过比较和查询排名靠前

的端口，得知 IPv4 网络应用中 HTTP 类服

务占绝对地位，IPv6 网络中未知端口却异常

活跃；通过对比端口熵值，可见 IPv4 网络

流量在绝大部分时间处于稳定状态，而 IPv6

网入方向源端口流量行为分布更加不稳定，

说明在网络传输过程中，可能存在大量从网

外向网内注入的攻击或扫描流量. 

经过改进的 IPv6 协议并不完全可靠，端

口流量变化存在很多不确定性，且针对端口

的漏洞仍然不可忽视，更应加强对 IPv6 网

的管理和掌控. 
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